
Sany SY35U Pro

Caractéristiques générales

Marque Sany 

Sous-catégorie Minipelle sur chenilles 

Année de construction 2024 

Heures affichées 1 

Couleur Jaune 

État général Très bien 

Classe d'émission stage_5 

Propriétés

Poids unique 3.680kg 

Numéro de série 0789K8 

Spécifications techniques

Conduire tracking 

Description

Mini-pelle SANY SY35U Pro (2024), MACHINE NEUVE, numéro de série 0789K8. Mini-pelle moderne et performante avec un poids propre d’env. 3680kg,
conçue pour un usage professionnel intensif. Équipée d’un moteur diesel Yanmar fiable et économique. Cette version Pro comprend des clapets anti-
rupture, un balancier long et un contrepoids renforcé pour une meilleure stabilité et portée. Également équipée d’une fonction démolition/tri à commande
proportionnelle, de la climatisation et d’une préparation pour attache rapide hydraulique. Compacte, confortable et performante, idéale pour les travaux de
terrassement, démolition et infrastructures. Caractéristiques : – Année : 2024 (neuve) – Poids : env. 3680kg – Numéro de série : 0789K8 – Moteur diesel
Yanmar – Clapets anti-rupture – Balancier long – Contrepoids renforcé – Fonction démolition/tri proportionnelle – Climatisation – Préparation pour
attache rapide hydraulique 
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